PLANTA DEPURADORA BIOAGUA MOD. 10.000FF

Escotilla de Inspeccién Escotilla de Inspeccién
20.60m 20.60m
Anclaje para remover filtro Clorador
Entrada 1 Salida 1 Entrada 2 Salida 2 Entrada 3 Salida 3 c/dosificador  Declorador
PVC 110 PVC 110 PVC 110 PVC 110 PVC 110 PVC 110 c/dosificador
\ —T —T | | —= — | | —= =z | = = NTA.
AN AT RPN R ’/./// NS ,‘/\ g AN AATNG D ’/./// NS ,‘/\ 4 RN AT AN R AT AN AANTERCE R AN AR RN

]

[
(I

Nivel de agua

1,00

% 1,40

2) 3

0,60 0,60

Dos perforaciones de seguridad
PVC 110

Filtro Anacrobios
para bacterias adheridas

Panel Interior

2,20 2,20 2,20

Escotilla de Inspeccion Escotilla de Inspeccién Escotilla de Inspeccién

Clorador Declorador

Entrada —— <

PVC 110 —> =

Sy

0 63 o — Do oql

PLANTA DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS MODELO BIOAGUA 10.000 FF

Boceto sin
escala HIDRAULICA SANITARIA S.A.
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